תעודת אישור

בזאת הרינו לתעד את המאפיינים הבאים של לבני הזכוכית מתוצרתנו, מסוג סולאריס:

	מקדם העברת אור של קירות בנויים מלבני זכוכית מסוג סילור
	מקדם העברת אור של קירות בנויים מלבני זכוכית שקופות
	מקדם בידוד קול R’W
	מאפייני חסינות אש F וכן G
	סוג

	ערך ממוצע 60%
	ערך ממוצע 80%
	40 dB
	G 30
	198

	
	
	
	G 60
	

	
	ערך ממוצע 60%
	45 dB
	G 30
	198 BSH 20

	-
	
	
	G 60
	

	
	
	
	G 90
	

	-
	ערך ממוצע 80%
	40 dB
	G 30
	1910

	
	
	
	G 60
	

	ערך ממוצע 60%
	ערך ממוצע 80%
	42 dB
	G 30
	248

	-
	ערך ממוצע 80%
	41 dB
	-
	310


כל לבני הזכוכית בכל העיצובים, הצבעים וכן דגמי סהרה הם בעלי אותן תכונות.  מקדם ההעברה של כל צד של לבני סהרה מופחת בשיעור של 7% בקירוב. 

בברכה,

סאן-גובן אוברלאנד, חברת מניות

חטיבת זכוכית – בניין

( - )





( - )

ב/ קלאוס בלאום



ב/ פטר לייצבאך

המכון הגרמני לטכנולוגיית בניין

מכון ציבורי


ברלין, 8 ביוני 2001

היתר כללי מטעם הפיקוח על הבנייה

	Z-19.14-526


	
	מספר היתר:


המבקש:


סאן-גובן אוברלאנד, חברת מניות
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56422 וירגס

נשוא ההיתר:

לבני זכוכית לפי תקן  175 18 DIN כזיגוג מגן בפני אש בעל דרגת חסינות אש 90G לפי תקן 4102-13 DIN
בתוקף עד:
31 במרץ 2006

נשוא ההיתר הנזכר לעיל מותר בזאת לשימוש כללי מבחינת הפיקוח על הבנייה.*
היתר זה כולל 8 עמודים ו- 7 נספחים.

[חותמת]

מכון הבנייה הגרמני

I. קביעות כלליות

1.
היתר כללי זה מבחינת הפיקוח על הבנייה מתיר לשימוש וליישום את נשוא ההיתר במובן של תקנות הבנייה במדינות המחוז של גרמניה.

2.
היתר כללי זה אינו מבטל את הצורך בהרשאות, רשיונות ואישורים הנדרשים לפי החוק לביצוע פרויקטים של בנייה.

3.
היתר כללי זה ניתן על מנת שלא ייעשה בו שימוש כדי לפגוע בזכויות צד ג', במיוחד זכויות הגנה על פרטיות.

4.
היצרן והמפיץ של המוצר נשוא ההיתר חייבים למסור לידי המשתמש ו/או המיישם של המוצר נשוא ההיתר העתקים של היתר כללי זה, מבלי לפגוע בהוראות שלהלן בפרק "קביעות מיוחדות", ועליהם להסביר למשתמש או למיישם כי עותק של היתר כללי זה חייב להיות מוחזק באתר הבנייה.  על פי דרישת הרשויות המוסמכות, יש למסור להן עותקים של היתר כללי זה.

5.
מותר לשכפל היתר כללי זה רק במלואו.  פרסום חלקים מתוכו מצריך הסכמה של מכון הבנייה הגרמני.  אסור על טקסט ועל שרטוטים המופיעים במסמכים טכניים לעמוד בסתירה להיתר כללי זה.  תרגומים של היתר כללי זה חייבים לשאת את ההערה:  "תרגום הנוסח הגרמני המקורי שלא אושר על ידי מכון הבנייה הגרמני".

6.
אישור כללי זה אינו ניתן לביטול.  קביעות אישור כללי זה ניתנות בעתיד להשלמה ולתיקון, במיוחד במידה שידע טכני חדש יחייב זאת.

II.  קביעות מיוחדות

1.
נשוא ההיתר ותחום היישום

1.1
נשוא ההיתר
1.1.1
ההיתר הכללי מבחינת הפיקוח על הבנייה חל לגבי ייצור זיגוג מגן בפני אש מלבני זכוכית על פי  תקן 175 18 DIN  ולשימוש  בהם  כרכיבי  בנייה  בדירוג  חסינות  האש  90G  לפי  תקן 

DIN 4102-13
.

1.1.2
זיגוג המגן בפני אש יורכב מלבני זכוכית העומדות לפי תקן DIN 18 175 
 מסוג "לבני זכוכית סולאריס 128 BSH 20", וכן זיון, טיט ואמצעי ריתום לפי סעיף 2.

1.2
תחום יישום
1.2.1
זיגוג המגן בפני אש ישמש להקמת קירות פנימיים או חיצוניים שאינם תומכים ו/או להקמת משטחים חלקיים מחדירי-אור בקירות.

1.2.2
זיגוג מגן בפני אש לפי היתר כללי זה מונע מעבר להבות וגז-בערה של אש תקנית על פי תקן DIN 4102-2
 למשך 90 דקות לפחות, אך אינו מונע את חדירתה של קרינת חום.  לפיכך יש להקים זיגוג כזה במקומות שבהם לפי תקנות הפיקוח על הבנייה אין חשש מבחינת ההגנה בפני אש (כגון פתחי תאורה בקירות של אולם-כניסה, שבהם השפה התחתונה של הזיגוג נמצאת לפחות בגובה של 1.8 מטר מעל לרצפה).


היתר השימוש ייקבע על ידי הרשות המקומית לפיקוח על הבנייה בכל מקרה לגופו.

1.2.3
זיגוג המגן בפני אש יותקן בקירות אנכיים (זווית התקנה מ- 80o ועד 90o) בקירות באופן הבא:

-
בקירות שעוביים לפחות 24 ס"מ (בעת התקנת זיגוג מגן בפני אש ללא מסגרת פלדה) או לחילופין 11.5 ס"מ (בעת התקנת זיגוג מגן בפני אש עם מסגרת פלדה) או בין ניצבים בנויים על פי תקן DIN 1053-1
 כאשר אותם קירות בנויים מבלוקים בדרגת חוזק 12 לפחות תוך שימוש בטיט מקבוצה II לפחות, או

-
קירות בעובי 24 ס"מ לפחות (בעת התקנת זיגוג מגן בפני אש ללא מסגרת פלדה) או 10 ס"מ (בעת התקנת זיגוג מגן בפני אש עם מסגרת פלדה) או בין רכיבי בטון או בטון מזוין על פי תקן DIN 1045
 שהם לפחות בדרגת חוזק 10B או בהתאמה 15B, או

-
קירות בעובי של 24 ס"מ לפחות (בעת התקנת זיגוג מגן בפני אש ללא מסגרת פלדה) או 17.5 ס"מ (בהתקנת זיגוג מגן בפני אש עם מסגרת פלדה) בקירות הבנויים מבלוקים של בטון נקבובי או מלוחות בטון נקבובי לפי תקן DIN 4165
 שהם לפחות בדרגת החוזק 4G או בהתאמה 4GP ותוך שימוש בטיט השייך לפחות לקבוצת הטיט II או טיט-דייס דליל מקבוצת הטיט III, או

-
מחיצות קלות נתמכות בין זקיפים עם חיפוי דו-צדדי בלוחות גבס חסיני אש לפי תקן DIN 4102-4
, טבלה 48, כאשר עובי המחיצה הוא לפחות 15 ס"מ – אולם רק כאשר קיים חיבור-צד של הקיר ורק כאשר הזיגוג המגן בפני אש משמש להקמת מחיצות פנימיות שאינן נושאות או ליצירת משטחים חלקיים מחדירי-אור בחללים פנימיים.


רכיבי הבנייה המשיקים מכל הצדדים לזיגוג המגן בפני אש חייבים להתאים לדירוג חסינות האש 90F לפחות, לפי תקן DIN 4102-23.


זיגוג המגן בפני אשר חייב להיות מתוחם מן הצד בתמיכות פלדה מחופות, שגם הן לפחות בדרגת חסינות אש 90F לפי תקן DIN 4102-23.

1.2.4
השטח המותר של זיגוג המגן בפני אש יהיה 9 מ"ר לכל היותר.  כאשר הזיגוג בלבני זכוכית מותקן במתכונת אנכית, לא יעלה גובהו המרבי על 3,500 מ"מ;  בעת התקנה במתכונת אופקית לא יעלה רוחבו המרבי על 6,000 מ"מ.

1.2.5
מותר להתקין זיגוגי מגן בפני אש מרובים זה לצד זה.


מותר להרכיב את זיגוג המגן בפני אש מרכיבים טרומיים המוצבים זה לצד זה.

1.2.6
מותר שזיגוג המגן בפני אש – על פי ההיטל האופקי שלו – ייצור פינות בזווית של 90o.

1.2.7
על זיגוג המגן בפני אש לעמוד בדרישות דירוג חסינות האש 90 G מכל כיוון של פעולת האש.

1.2.8
אין להשתמש בזיגוג המגן בפני אש כמעצור לבלימת חבטות.

1.2.9
אסור לתכנן שימוש בזיגוג המגן בפני אש להקשחת רכיבי בנייה אחרים.

1.2.10
 אין להשתמש בזיגוג מגן בפני אש במקומות שבהם לפי הוראות פיקוח על הבנייה קיימת  דרישה להגנה בפני חום ו/או בידוד אקוסטי.

2.
קביעות לגבי מוצרי הבנייה

2.1
תכונות והרכב

2.1.1
לבני זכוכית


לצורך התקנת זיגוג מגן בפני אש על פי היתר כללי זה יש להשתמש בלבני זכוכית לפי התקן DIN 18 1752  מסוג "לבני זכוכית סולאריס 198 BSH 20" שמידותיהם 190 מ"מ X 190 מ"מ X 80 מ"מ (ראה נספח 6). על לבני הזכוכית להיות חופשיות מפגמים ועליהן לתאום בתכונותיהן את לבני הזכוכית שבהן נעשה שימוש בבדיקות לצורך מתן ההיתר.

2.1.2
זיון


יש להשתמש במוטות זיון מפלדה BSt 500 S לפי תקן DIN 488-1
 בקוטר ( 6 מ"מ במרווחי החיבור האופקיים והאנכיים וכן מוטות כאמור בקוטר ( 8 מ"מ בשוליים המקיפים מסביב (ראה נספחים 2, 3 וכן 5).

2.1.3
טיט


במרווחי החיבור האופקיים והאנכיים וכן בשוליים מסביב יש להשתמש בטיט השייך לקבוצת הטיט IIa על פי תקן DIN 1053-14.

2.1.4
מסגרות


לפי בחירה, מותר להתקין משטחי לבני זכוכית במסגרת או בתושבת (משניים או משלושה צדדים) מפרופיל-פלדה בעל חתך U בגודל 120 U לפי תקן DIN 1026-1
 (ראה נספחים 2 עד 5).

2.1.5
אמצעי ריתום


לצורך ריתום זיגוג המגן בפני אש אל רכיבי בנייה מסיביים יש להשתמש בתותבים עם בורגי פלדה המותרים בשימוש כללי על ידי הפיקוח על הבנייה, על פי הדרישות הסטטיות.

2.2
התקנה ואפיון מוצרי הבנייה
2.2.1
התקנה


בעת התקנת מוצרי הבנייה יש להקפיד על הקביעות המתאימות שהובאו בסעיפים 2.1.1 עד 2.1.5.

2.2.2
אפיון

2.2.2.1
אפיון מוצרי הבנייה לפי הסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 וכן 2.1.5


מוצרי הבנייה כאמור בסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 וכן 2.1.5 ו/או אריזות המוצרים או תעודות המשלוח שלהם או שוברי האספקה או הנספחים לאותם שוברי אספקה, חייבים להיות מצויינים על ידי היצרן בתו-התקן לפי פקודות תו-התקן של מדינות גרמניה השונות בהתאמה.  מותר להשתמש בסימון זה רק עם התקיימו הדרישות המפורטות בסעיף 2.3 המהוות ראיה לקיום דרישות תו-התקן.

2.2.2.2
אפיון זיגוג המגן בפני אש


כל זיגוג מגן בפני אש לפי היתר כללי זה חייב לשאת שלט קבוע עשוי פח פלדה שיותקן על ידי המתקין, שבו יוטבעו הנתונים הבאים:

-
"זיגוג מגן בפני אש מלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
 בעל דירוג חסינות אש 90G"

-
שמו (או לחילופין מספר הזיהוי) של היצרן או של מתקין זיגוג המגן בפני אש (ראה סעיף 4.4)

-
שמו של המזמין, אם הוא שונה משם המתקין 

-
מספר ההיתר: Z-19.14.526
-
שנת ההתקנה:  …
שלט זה יש לקבוע על פס השוליים, או על מסגרת זיגוג המגן בפני אש ועליו להיות מוברג במקומו (לגבי מיקומו ראה נספח 1).

2.3
סימוכין לתו-תקן
2.3.1
כללי


לגבי מוצרי בנייה לפי הסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 וכן 2.1.5:


מותר להשתמש במוצרי בנייה אלו להתקנת זיגוג מגן בפני אש רק אם הם מצויידים בסימוכין לתו-התקן הנדרש לצורך היישום במקרה הנידון.

2.3.2
בקרה עצמית במפעל הייצור


בכל  מפעל  לייצור  לבני  זכוכית  יש  לנקוט  בבקרת  ייצור  עצמית  (פיקוח עצמי)  על פי  תקן 

DIN 181752  באמצעות מערך שאותו יש להקים ולקיים.

יש לרשום את תוצאות בקרת הייצור העצמית במפעל, להעריך אותה ולשמור רישומים אלה למשך 5 שנים לפחות.  לפי דרישה, יש להגיש אותם למכון הגרמני לטכנולוגיה של בנייה ולרשויות הפיקוח על הבנייה העליונות המוסמכות לכך.

3.
קביעות לגבי תכנון


תכנון זיגוג המגן בפני אש חייב לעמוד בדרישות תקן DIN 4242
.


העומס על זיגוג המגן בפני אש חייב להיות מתוכנן מבחינה סטטית ומבחינת ההגנה בפני אש באופן שהזיגוג (פרט למשקלו העצמי) לא יעמוד בעומס אנכי נוסף כלשהו.

4.
קביעות לגבי ביצוע
4.1
כללי

זיגוג המגן בפני אש חייב להיות מורכב באתר היישום ממוצרי בנייה כאמור בסעיף 2.


זיגוג מגן בפני אש העומד בדרישות היתר כללי זה מותר בהתקנה רק על ידי קבלנים שיש להם ניסיון מספיק בתחום זה ואשר יכולים להציב למשימה סגל מאומן ומנוסה כנדרש.  על המזמין להדריך בהתאם את הקבלנים המבצעים לגבי קביעות היתר כללי זה ולגבי דרישות הייצור של החומרים נשוא ההיתר, ללמד אותם ולעמוד לרשותם בהתמדה לצורך חילופי ידע וניסיון.  על המזמין לנהל רשימת קבלנים, אשר לגביהם ברר שיש להם ידע מקצועי מספיק כדי להתקין את נשוא ההיתר.  רשימה זו יש להעביר למכון הגרמני לבניה;  גם שינויים ברשימה זו יש להעביר למכון זה.

4.2
קביעות לגבי ההרכבה
4.2.1
קביעות לגבי הרכבת משטחים מלבני זכוכית


הרכבת זיגוג חד-שכבתי המגן בפני אש חייבת להתבצע מלבני זכוכית על פי סעיף 2.1.1.  לצורך זה יש להשתמש בטיט על פי סעיף 2.1.3.  בכל מרווח-חיבור אנכי שני יש להניח מוט-זיון בקוטר ( 6 מ"מ לפי סעיף 2.1.2 לסירוגין, פנים-חוץ.  בכל מרווח-חיבור אופקי יש להניח שני מוטות זיון בקוטר ( 6 מ"מ לפי סעיף 2.1.2.  בפס השוליים החיצוני מסביב שעליו להכיל טיט לפי סעיף 2.1.3, אשר על רוחבו להיות בין 50 לבין 100 מ"מ, יש להניח בכל מקום שני מוטות זיון בקוטר ( 8 מ"מ לפי סעיף 2.1.2.  מוטות-הזיון האנכיים והאופקיים חייבים להגיע עד אל מוטות-הזיון שבשוליים.  אין לקשור יחד את מוטות הזיון בנקודות ההצטלבות שלהם (ראה נספח 3).

4.2.2
קביעות לגבי הרכבת המסגרת


במקרה שמתקינים מסגרת מסביב למשטחים של לבני זכוכית כאמור בסעיף 2.1.4, יש לחתוך את פרופילי הפלדה בשיפוע על פי נספח 3 ולחבר אותם על ידי ריתוך.  לגבי הריתוך תקף תקן DIN 18800-7
.

4.2.3
במקרה שמתקינים משטחים של לבני זכוכית רבים כאמור בסעיף 1.2.5 כשהם מוצבים זה לצד זה ומוקפים במסגרת אחת או לחילופין בתושבות לפי סעיף 2.1.4, יש לחבר את פרופילי U בהתאמה לנספח 5 זה אל זה על ידי ריתוך.


במקרה שמותקנים משטחים רבים של לבני זכוכית לפי סעיף 1.2.5
 זה לצד זה וללא מסגרת או תושבות כאמור בסעיף 2.1.4, כי אז יש להתקין מרווחים ברוחב של 15 מ"מ בין משטחי לבני הזכוכית ובהם להניח פסים בעובי כ- 20 מ"מ גזורים מלוחות סיבים מינרליים בלתי דליקים (דרוג חומרי בנייה לפי תקן (DIN 4102-A
, שנקודת ההיתוך שלהם מעל 1000oC ומשקלם המרחבי לפחות 30 ק"ג/מ"ק, ויש לדאוג שהפסים ימלאו בשלמות את המרווחים (ראה נספח 5).

4.2.4
במקרה שזיגוג המגן בפני אש מבוצע עם פינות לפי תרשים ההיטל האופקי, כאמור בסעיף 1.2.6, יש לבצע פינות אלו כמפורט בנספח 5.

4.3
קביעות לגבי ריתום זיגוג מגן בפני אש 
4.3.1
קביעות לגבי חיבור זיגוג מגן בפני אש אל רכיבי בניין מסיביים.


משטחים של לבני זכוכית המסוגרים במסגרות או בתושבות לפי סעיף 2.1.4 חייבים להיות מחוברים באמצעי חיבור כאמור בסעיף 2.1.5 בעלי חוזק מספיק אל גופי רכיבי הבניין המסיביים שבהם הם גובלים, על פי נספחים 2 ו- 3 בשפותיהם העליונות או הצדדיות, כאשר חיבורים אלו יתבצעו במרחק שלא יעלה על 450 מ"מ מן השוליים ובמרווחים בין החיבורים שלא יעלו על 1000 מ"מ – אולם בכל מקרה לכל הפחות פעמיים בכל צלע.


משטחים של לבני זכוכית ללא מסגרת או תושבת כאמור בסעיף 2.1.4 צריכים להיות מצויידים כמפורט בנספח 2, בפרופיל-זווית מפלדה בעל מידות של לפחות 50 מ"מ X 40 מ"מ X 5 מ"מ או בפס פלדה שטוח שמידותיו לפחות 50 מ"מ X 8 מ"מ X 200 מ"מ בעל תותבים מוברגים שגודלם לפחות 10M, שעליהם להיות מעוגנים במשטחי לבני הזכוכית או לחילופין אל מוטות הזיון המרותכים אל פסי הפלדה השטוחים בשוליים מלמעלה או מן הצד, כך שהמשטח יהיה מסוגר או מוחזק על ידם ואמצעי חיבור יותקנו במרחקים שלא יעלו על 450 מ"מ מן השפה והמרווחים ביניהם לא יעלו על 1000 מ"מ בין נקודות חיבור – אולם חייבות להיות לפחות שתי נקודות חיבור כאלה – תוך שימוש באמצעי חיבור בעלי חוזק מספיק לפי סעיף 2.1.5 לשם ריתום אל גוף רכיבי הבניין המסיביים הגובלים במשטח לבני הזכוכית.


בכל מרווחי החיבור בין משטחים של לבני זכוכית לבין מסגרת הפלדה או התושבת כאמור בסעיף 2.1.4 או ביניהם לבין רכיבי הבניין המסיביים, יש ליצור תפרי התפשטות שבהם יש להניח  פסים  בעובי  של  כ- 20  מ"מ  מחומר  בלתי  דליק  (דירוג  חומרי  בנייה  לפי  תקן 

DIN 4102-A12) חתוכים מלוח סיבים מינרליים (ראה נספחים 2 עד 5).

כאשר מתקינים זיגוג מגן בפני אש הגובל בצדדים ברכיבי בנייה עשויים מבטון נקבובי, אין להשתמש לצורך ריתום בחיבורים המעבירים כוחות.

4.3.2
קביעות לצורך חיבור צדדי אל מחיצות קלות


החיבור הצדדי של זיגוג מגן בפני אש אל מחיצות קלות הבנויות בשיטת נציבים בעלי חיפוי בלוחות גבס חסיני אש יתבצע בהתאם לנספח 4.


המחיצות הקלות הנשענות על ניצבים אשר גובלות בזיגוג המגן בפני אש חייבות להיות בעלות מבנה תחתון מפלדה ומחופות משני הצדדים בלוחות גבס בעובי 12.5 מ"מ חסיני אש (מחלקת חומרי בניין לפי תקן DIN 4102-A)12 על פי תקן DIN 18 180
.  המחיצות חייבות להיות בעלות עובי של 150 מ"מ לפחות.  במרווח שבין החיפויים יש למלא לוחות סיבים מינרליים.  באופן כללי, חייב מבנה המחיצות להתאים לדרישות התקן DIN 4102-47, טבלה 48, לגבי קירות מלוחות גבס, ועליהן להיות בעלי דירוג חסינות אש 90F לפחות.

4.3.3
קביעות לגבי ריתום צדדי לתמיכות פלדה מחופות


לצורך ריתום צדדי של זיגוג מגן בפני אש אל תמיכות פלדה מחופות, שעליהן להיות בעלות דירוג חסינות אש 90F לפחות לפי תקן DIN 4102-23, יש לבצע אותם כמפורט בנספח 4, עם מסגרת פלדה.

4.3.4
חלקי פלדה שלא תהיה אליהם עוד גישה לאחר הרכבת המסגרת, התושבת או פס הפלדה המשמש לריתום, יש לטפל בהם נגד שיתוך (קורוזיה) בטיפול בר-קיימא, בעוד שחלקי פלדה שתהיה אליהם גישה גם לאחר ההרכבה יש לטפל בשכבת מגן שתחזיק מעמד לפחות למשך 3 חודשים לאחר מועד המסירה.

4.3.5
כל מרווחי החיבור בין זיגוג המגן בפני אש לבין גופי רכיבי הבניין הגובלים בו צריכים להיאטם בחומרי בניין בלתי דליקים (מחלקת חומרי בניין לפי תקן DIN 4102-A)12, לדוגמא בטיט מינרלי או בצמר-סלעים בלתי דליק, בעל נקודת היתוך מעל 1000oC.

4.4
אישור תו-תקן

הקבלן המתקין את זיגוג המגן בפני אש (נשוא היתר זה) חייב להגיש לגבי כל פרויקט ביצוע אישור תו-תקן אשר באמצעותו הוא מאשר שזיגוג המגן בפני אש שהותקן על ידו וחומרי הבניין ששימשו לכך (כגון חלקי מסגרת, לבני זכוכית) מתאימים לקביעות של היתר כללי זה מבחינת הפיקוח על הבנייה (דוגמא לאישור תו-תקן מובאת בנספח 7).  אישור זה יש להגיש למפקח לצורך העברה, אם תידרש, לרשויות הפיקוח המוסמכות.

5.
קביעות לגבי שימוש, שירות ותחזוקה

5.1
החלפת לבני זכוכית

במקרה של החלפת לבני זכוכית שניזוקו או נהרסו, יש להקפיד על השימוש בלבני זכוכית המתאימות לקביעות שהובאו בהיתר כללי זה.  הרכבתן במקומן חייבת להתבצע על פי דרישות היתר זה.

5.2
בטיחות עוברים ושבים

במקרה שלפי הכללים התקפים של טכנולוגיית הבטיחות תוצבנה דרישות לגבי זיגוג המגן בפני אש (כגון הגנה בפני רסיסים) כי אז יש להגיש אישורים מתאימים על כך.
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המכון הגרמני לטכנולוגיה של הבנייה

	נספח 1

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- מבט כללי (דוגמת ביצוע) –



שלט-סימון

לבני זכוכית לפי תקן DIN 18175 מסוג

"לבני זכוכית סולאריס 20 BSH 198"
שטח מרבי מותר של הזיגוג:  9 מ"ר

גובה מרבי מותר של משטח לבני זכוכית בנוי לגובה:  3.50 מטר

רוחב מרבי מותר של משטח לבני זכוכית בנוי לרוחב:  6.00 מטר

	נספח 2

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- חתך A-A -




1
עם מסגרת פלדה
1a
כאמצעי עזר לאגידת המשטח

2
ללא מסגרת פלדה
3
לדוגמא, משני צדדים

4
לדוגמא, משלושה צדדים

5
לדוגמא, מארבעה צדדים

6
משענת תקרה

7
לגבי הביצוע ראה סעיף 4.3.1

8
חבר מן הצד או מלמעלה במרווחים של פחות מ- 1000

9
לבחירה - האם הלשון תפנה פנימה או החוצה


פרופיל L כסיוע לאגידת המבנה מצד אחד, משניים או שלושה צדדים

9a
פרופיל U מפלדה לחיבור מן הצד או מלמעלה

חתך A – A
11
לדוגמא, ניקוז מי-התעבות

12
כל המידות ב- מ"מ

13
רשימת מספרים בשרטוט המקורי מובאת בנספח 6

14
מרחק מזערי המותר לפי היתר זה של התותב/הבורג


(  50 קיר בנוי מבטון

(  875 בטון נקבובי

	נספח 3

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- פרט חתך A-A -




15
זיון אנכי בכל מרווח חיבור שני 1*(6 לסירוגין מבפנים ומבחוץ, כך שמוטות הזיון מגיעים עד לזיון פס השוליים

16
לבני זכוכית


80X190X1908 

פס שוליים


(  50   ( 100


טיט


טיט מבודד חום


לפי תקן DIN 1053 IIa

זיון BSt 500S

מצולע, מגולבן


חיבור לקיר בנוי, לדוגמא בעזרת תותב פישר 12S ובורג ראש משושה לפי תקן DIN 571,


10X100 מ"מ

17
זיון אופקי


בכל מרווח חיבור 2*(6 כאשר מוטות הזיון מגיעים עד לזיון פס השוליים

18
זיון פס שוליים


2(8 מ"מ

	נספח 4

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- חתך B-B –
חיבור אל קיר, חיבור אל מחיצה




20
חיבור אל קיר
21
תמיכות פלדה מחופות ( 15


בטון ( 10


קיר בנוי ( 115

בלוקים מבטון נקבובי ( 175

22
בטון (

קיר בנוי (

בלוקים בטון נקבובי (
23
ריתום רכיבים לפי נספח 2

24
חיבור למחיצה קלה

לפחות דירוג חסינות אש 90F לפי תקן DIN 4102-4

גובה משטח מרבי 3.5 מטר

25
ריתום רכיב רק מלמעלה לפי נספח 2

26
לדוגמא, פרופיל ניצב

27
לוחות גבס חסיני אש לפי תקן DIN 18180, לפחות 2 X 12.5 מ"מ מכל צד

	נספח 5

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- הצבת משטחים זה לצד זה, התקנת פינות -




27
הצבת משטחי לבני זכוכית זה לצד זה
28
ללא פרופיל-מסגרת מפלדה

29
עם פרופיל-מסגרת מפלדה

30
פרופילי מסגרת מפלדה מרותכים משני הצדדים  ( 500 במרווחים ( 30 

31
התקנת פינות במשטחים של לבני זכוכית

32
פס פלדה 50 X 5 X (לפחות) 140 ( 500

33
פרופילי מסגרת מפלדה מרותכים זה אל זה ( 500 במרווחים ( 30

	נספח 6

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102
- רשימת מספרי-מקור בשרטוטים הקודמים -




1.
לבנת זכוכית מסוג "סולאריס 20 BSH 198" שמידותיה 80 X 190 X 190 X 80 מ"מ לפי תקן 


DIN 18175
2.
חיבור טיט ברוחב 15 מ"מ, בעזרת טיט מבודד חום לפי תקן DIN 1053, מקבוצה IIa
3.
זיון פס שוליים ( 8 מ"מ 500S BSt

זיון מרווחי חיבור ( 6 מ"מ 500S BSt
4.
פס שוליים, 50 מ"מ ( b ( 100 מ"מ, טיט מבודד חום לפי תקן DIN 1053, קבוצה IIa
5.
פרופיל-מסגרת מפלדה 120 U, לפי תקן DIN 1026
6.
לוח סיבים מינרליים בלתי דליק (דירוג לפי תקן DIN 4102 A) d = 20 מ"מ

7.
חומר אטימה סיליקוני, לפס כיסוי (דירוג לפי תקן DIN 4102 B1)

8.
פרופיל זווית מפלדה במידות 50 X 40 X 5 מ"מ לפחות, אורך לשון לפי פס השוליים

9.
תותב לפי היתר הבנייה הכללי (כגון פישר 12 S) עם בורג בעל ראש משושה לפי תקן 


DIN 571, 10 X 100 מ"מ

10.
חיבור ריתום לקיר 

11.
פס פלדה שטוח 220 X 120 X 10 מ"מ או פרופיל-זווית מפלדה מרותך אל פרופיל מס. 5 לעיל (בחירה) 

12.
פס פלדה שטוח 50 X 8 X ( 120 מ"מ

13.
צמר-סלעים בלתי דליק, d = 10 מ"מ, דירוג חומרי בנייה לפי תקן DIN 4102-A
לבנת זכוכית מסוג סולאריס

20 BSH 198
לפי תקן 18175 DIN
	נספח 7

להיתר

מס. Z-19/14-526
מתאריך  08 ביוני 2001
	זיגוג מגן בפני אש בלבני זכוכית לפי תקן DIN 18175
בעל דירוג חסינות אש 90G לפי תקן DIN 4102-13
- אישור תו-תקן -




אישור תו-תקן

-
שמו וחתימתו של הקבלן אשר התקין את זיגוג המגן בפני אש (נשוא ההיתר): ……….……..


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-
אתר הבנייה או הבניין: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
-
תאריך ההתקנה: ………………………………………………………………………………….

-
דירוג חסינות אש נדרש של זיגוג המגן מפני אש: ……………………………………………….

בזאת הרינו לאשר כי

-
זיגוג המגן בפני אש בעל דירוג חסינות אש ………. עומד לכל פרטיו בדרישות המקצועיות תוך הקפדה על קביעות ההיתר הכללי מבחינת הפיקוח על הבנייה מס. Z-19.14- …… מטעם המכון הגרמני לטכנולוגיה של הבנייה מתאריך ………………. (ובמידת הצורך גם בקביעות הנוספות שנכללו בשינויים ובהשלמות מתאריך ……………….), כך נוצר וכך הותקן;

-
כי לצורך הקמת נשוא ההיתר שימשו מוצרי בנייה (כגון מסגרות, לוחות) ההולמים את קביעות ההיתר הכללי מבחינת הפיקוח על הבנייה והמצויינות בו במפורש.  אבחנה זו חלה גם על חלקי המוצר נשוא ההיתר, כפי שנדרש במקרים מסוימים לצורך הקביעות שעליהן מתבסס ההיתר.

…………………………







………………………… 

     (מקום, תאריך)








      (חברה/חתימה)

(אישור זה יימסר לידי המפקח לצורך העברתו במידת הצורך לרשויות המוסמכות לפיקוח על הבנייה).

(3729)

* 	היתר כללי זה מבחינת הפיקוח על הבנייה מחליף את ההיתר הכללי מס. Z-19.14-526 מיום 26 באפריל 1996.





	נשוא ההיתר הותר לראשונה מבחינת הפיקוח וחוק הבנייה באופן כללי ביום 22 במרץ 1991.





� 	DIN 4102-13: 1990-05	התנהגות באש של חומרי בנייה ורכיבי בנייה;  זיגוג מגן מפני אש; מושגים, 


					דרישות ובדיקות


� 	DIN 18 175:			לבני זכוכית;  דרישות, בדיקות (במהדורה המעודכנת האחרונה)


� 	DIN 4102-2: 1997-09	התנהגות באש של חומרי בנייה ורכיבי בנייה; רכיבי בנייה; מושגים, דרישות


					ובדיקות


� 	DIN 1053-1:			קירות בנויים;  חישוב וביצוע (במהדורה המעודכנת האחרונה)


� 	DIN 1045: 1988-07		בטון ובטון מזוין;  הרכב וביצוע


� 	DIN 4165: 1996-11		בלוקים לבנייה ולוחות בנייה מבטון נקבובי


� 	DIN 4102-4: 1994-03	התנהגות באש של חומרי בנייה ורכיבי בנייה, הרכב ויישום חומרי בנייה, רכיבי 


 			בנייה ורכיבי בנייה מיוחדים לפי סיווגים


� 	DIN 488-1:			פלדת זיון לבטון;  סוגים, תכונות, מאפיינים (במהדורה המעודכנת האחרונה)


� 	DIN 1026-1:			פרופיל פלדה U מאורגל בחום בעל משטחי אוגן משופעים;  מידות, משקל,


					ערכים סטטיים (במהדורה המעודכנת האחרונה)


� 	DIN 4242:			קירות מלבני זכוכית;  תכנון וביצוע (במהדורה המעודכנת האחרונה)


� 	DIN 18800-7:		קונסטרוקציות פלדה – ביצוע והסמכת מתקינים (במהדורה המעודכנת 


האחרונה)


� 	DIN 4102-1: 1998-05	התנהגות באש של חומרי ורכיבי בנייה;  חלק 1:  חומרי בנייה;  מושגים, 


דרישות ובדיקות


� 	DIN 18 180:			לוחות גבס;  סוגים, דרישות, בדיקות (במהדורה המעודכנת האחרונה)
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