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הוראות בטיחות לתנור:

חיבור התנור:

יש להתקין את התנור על משטח (רצפה) ישר.  אזור התנור חייב להיות פנוי לגישה, ללא מכשולים, רטיבות, וכו'. 
התנור צריך להיות מפולס ויציב.

חיבור לחשמל יעשה ע"י חשמלאי. יש לבדוק את חיבור הארקה של התנור. 
כבל החשמל והחיבורים יהיו מתאימים לצריכת הזרם של התנור. יש להתקין חיבור קיר כח עם מתג ניתוק כפול ראשי.

לפני פתיחת התנור יש לוודא שמתג ההפעלה במצב כבוי. אין לעקוף מפסק / מנעול בטיחות (אם קיים) 

בתנורים ללא מפסק נעילה (ידית) יש למתק את התנור מהחשמל לפני פתיחתו. אין לגעת בסלילי גוף החימום. 
עבודה:

לפני הפעלה או תכנות, וודא שהתנור ריק ולא נשארו בו מוצרים קודמים.

התנור מכיל גופי חימום. בזמן ההפעלה ולאחריה התנור חם מאוד וקיימת סכנת כוויה. לפני פתיחת התנור או טיפול במוצרים שבתוכו יש לתת לתנור להתקרר לחלוטין.
כמו כן ועל כל מקרה יש להשתמש בכפפות חסינות חום ואש. פתיחת תנור חם מסוכנת.

יש להקפיד על הכנסת פרמטרים נכונים לתוכנית. ולוודא לפני הפעלה.

אין להניח חפצים שונים על התנור או לידו.

אוורור וחומרים דליקים:

יש למקם את התנור במקום מאוורר. עבודה עם התנור ומוצרים שונים עלולה לייצר גזים וריחות. אוורור המקום ושימוש עם חומרים מתאימים הינו באחריות המשתמש.

חובה לוודא שאין חומרים דליקים, ווילונות וכו' בסביבת התנור.  מומלץ מאוד להחזיק בקרבת מקום מטף כיבוי ולוודא תקינותו מעת לעת.

כללי: 
יש להקפיד משנה זהירות ובטיחות בעבודה עם זכוכית על מנת למנוע שבר ופציעה. על המשתמש להיות בקיא בתהליך ובעבודה עם זכוכית ולוודא כאמור 

עבודה בטוחה. 

אין לעבוד בתנור עם שרוולים פרומים, צמידים וחלקי מתכת, או שיער ארוך ולא אסוף. כמו כן יש לעבוד עם נעלי בטיחות מתאימות.

תחזוקה:

בכל מקרה של  ניקוי התנור או עבודות תחזוקה יש לנתק את התנור מהחשמל. 
אין לעבוד עם תנור  שאינו תקין, חיבורים / גופי חימום רופפים וכו.
עבודה נעימה.






